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EMPACOTADEIRA VERTICAL VERTICAL PACKING MACHINE
As empacotadeiras NTS funcionam com embalagens sem The NTS automatic packaging machines operate without
refile e corte/solda com fio quente. Permitem ainda o film cutting extra edges and weld-cut with hot wire. The
empacotamento em duas pilhas no mesmo pacote e sao machines allow the packaging in two stacks of cups in the
equipadas com guias poliméricas na prensa nao same package and the press is equipped with polymeric
requerendo lubrificagdo nas partes méveis. Os copos séo guides not requiring lubrication to moving parts. Cups are
contados por meio de sensores de fibra dptica e a counted by fiber optic sensors and the quantity follows
quantidade segue o que esta ajustado no software. Nas what is settled in the software. In the film replacements in
reposigdes de filme em uma das empacotadeiras one of the twin packing machines PV5 the stacks of cups
germinadas PV5 as pilhas de copos vindas do empilhador coming from the stacking machine are automatically
sao transferidas automaticamente para a outra parte sendo transferred to the other part being the excess transferred to
o excedente transferido para uma area de armazenamento anintermediate storage area (approx. 2 minutes). If the both
intermediario (aprox. 2 minutos). Se as duas partes da parts of twinned packaging machine PV5 are halted at the
empacotadeira germinada PV5 sao paralisadas ao mesmo same time and as well as in the simple packaging machine
tempo, bem como nas reposigoes de bobinas da PV6 film replacements, the stacks of cups coming from the
empacotadeira simples PV6, as pilhas vindas do stacking machine are sent automatically to the common
empilhador sdao encaminhadas para a area de intermediate storage area.
armazenamento intermediariacomum. - Counting system, separation and automatic packaging;
- Sistema de contagem, separagao e empacotamento -Better use of the package (without trimming edges);
automatico; - Easy maintenance (cutting and welding with hot wire);
- Melhor aproveitamento da embalagem (sem refile); - Allows pack with two stacks in the same package;
- Facilidade de manutencgao (corte e solda com fio quente); - Concept germinated non stop (double and symmetrical);
- Permite embalar com duas pilhas no mesmo pacote; -Unlubricated press joints (polymeric material).
- Conceito germinado sem parar (duplo simétrico) ou
simples;
- Articulagdes da prensa livre de lubrificagdo (material
polimérico);
ESPECIFICAGOES TECNICAS / TECNICAL DATA
Modelo / Model PV5 PV6
Conceito / Concept Dupla / Dual Simples / Single
Dimensoées externas / External dimensions 21x39x43m 21x1,4x43m
Massa / Weight 1400 kg 950 kg
Produgao maxima / Maximum production 50 (25+25) bpm 25 bpm
Consumo de ar comprimido / Air consumption (7bar/30cpm) 0,7 Nm3/min 0,35 Nm3/min
Poténcia instalada / Total electrical power installed 3,2 kW 1,6 kW
Diametro do produto / Product diameter 50-90 mm
Altura da entrada de material / Inlet material height 810-1120 mm
Altura da saida de material / Outlet material height 480 mm
Comprimento maximo da pilha / Maximum length of stack 900 mm
0
L &

&

Laminas_NTS_PV5_curvas
segunda-feira, 17 de outubro de 2016 10:55:29



=NlS

maquinas e equipamentos
3050
ol o ( H ) .
© © E— —n
=1 o
« -
o
I3\
pP——7a—% -
t 4 - = o
o )
0
< . . oM N
© @
‘ 2540 ‘
I 1
o
gl &
= -
3 3 [
|
o ~

A

4290

NTS Méquinas e Equipamentos LTDA - Rua Alvaro de Souza Batista, n° 255
Bairro Aurora - Igara/SC - Brasil - CEP: 88820-000- Caixa Postal: 2987
( Fone/Fax: +55 (48) 3439-4554 (%) Site: www.ntsmag.com.br - E-mail: comercial@ntsmag.com.br

o

$ Laminas_NTS_PV5_curvas $

segunda-feira, 17 de outubro de 2016 10:55:37



	Página 1
	Página 2

