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mdaquinas e equibamentos
PREAQUECEDOR DE ROLOS POR CONTATO CONTACT ROLLS PREHEATER
Desbobina e pré-aquece os dois lados da lamina por contato Unwind and pre-heat both sides of the sheet by contact with
com rolos de aluminio e circulagao de 4gua quente no seu aluminum rollers heated by hot water circulating therein. It
interior. Conta ainda com um sistema de enclausuramento also has an enclosure system that isolates the rollers and
queisola os rolos e o pulmao da parte externa, aumentando buffer from the outside, increasing the process energy
assim a eficiéncia energética do processo. efficiency.
- Composto por dois cilindros com circulagao de fluido de - Consists of two cylinders with heating fluid circulation;
aquecimento; - Side enclosure of the buffer region, before thermoforming;
- Enclausuramento lateral da regido de pulmao, antes da - Heating water through external thermo-regulator (advised
termoformadora; 95°C);
- Aquecimento a agua através de termoregulador externo - Speed control with frequency inverter controlled by PLC;
(aconselhado 95°C); - Pre-heat and unwind the sheet feeding thermoforming
- Controle de velocidade com inversor de freqiiéncia continuously;
comandado por CLP;
- Pré-aquece e desbobina a lamina alimentando a
termoformadora de maneira continua;
ESPECIFICACGES TECNICAS / TECNICAL DATA
Modelo / Model AQ1-002
Dimensodes externas / External dimensions 22x18x22m
Massa / Weight 850 kg
Produgao maxima / Maximum production 700 kg/h
Velocidade linear / Linear velocity 13-24 m/min
Largura maxima da lamina / Maximum sheet width 1050 mm
Altura da entrada de material / Inlet material height 1700 mm
Altura da saida de material / Outlet material height 1950 mm
Rolos de aquecimento / Heating rolls 500x1200 mm (2x)
Poténcia instalada desbobinador/ Electrical power installed unwinding 1,1 kW
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NTS Méquinas e Equipamentos LTDA - Rua Alvaro de Souza Batista, n° 255
Bairro Aurora - Igara/SC - Brasil - CEP: 88820-000- Caixa Postal: 2987
( Fone/Fax: +55 (48) 3439-4554 (%) Site: www.ntsmag.com.br - E-mail: comercial@ntsmag.com.br
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